
Technologie von Furukawa
Die japanische Firma Furukawa entwickelte eine fortschrittliche 
Bleikohlenstofftechnologie, die zur wesentlichen Verbesserung von 
Hochleistungs-AGM-VRLA-Batterien, geeignet für Tiefentladung bis 70% 
DoD, führte.

Extrem lange Lebensdauer  
Durch die Verwendung von langlebigen Materialien und dem speziellen 
Produktdesign sind mehr als 4200 Zyklen bei 70% DOD möglich. Die 
Lebensdauer beträgt dabei 15 Jahre und mehr.

Führende Blei Carbon Technologie
Durch die Blei Carbon- (Bleikohlenstoff-) Technologie wird die 
Aufnahmefähigkeit der elektrischen Ladungen entscheidend verbessert. 
Erzielt wird dies durch eine Verringerung der Sulfatierung der Anode, 
was zu einer Verbesserung der Teilladungsfähigkeit führt.

Herausragende Blei Carbon Technologie
Fortschrittliche Fertigungstechnologie und ein strikter Herstellungs-
prozess gewährleisten die Konsistenz und Zuverlässigkeit des Produkts.

Modulares System Design
Modulares Design, kompakte Bauform, platzsparend und einfach in der 
Installation, bequeme und günstige Wartung.
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FCP-500-12 Modul Maße

FCP500/Zelle Gehäuse Druckplatte 

Entladezeit（h）

Konstantstrom（A）

Konstantleistung（W）
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FCP-500 Entladetabelle 
（Endspannung 1.80V/Zelle, 25℃）
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Leistungskurve

Adresse: Moosstraße 132A, 5020 Salzburg, Österreich  

Tel: +43 662 8211 000

Fax: +43 662 8211 00 600

E-mail:office@res-net.eu

http://www.res-energy.at
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Ladekurven Zyklus Ausgleichsladekurve

Laden mit Konstantspannung

2.45V/Zelle（25℃）

Anmerkung: Maximaler Ladestrom sollte bei 0.1C~ 0.2C liegen Anmerkung: Maximaler Ladestrom sollte bei 0.1C~ 0.2C liegen
Regelmäßige Ausgleichsladungen erforderlich
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FCP-500 Entladekennlinie 
Umgebungs- 
Temperatur  

Entlade-
rate 

Entlade- 
strom 

Nenn- 
kapazität  

Tatsächliche Kapazität 
bei 70% DOD 

Tatsächliche 
Entladeleistung 

Tatsächliche
Entladezeit

Anmerkung: Der beste Entladestrom ist 50A oder weniger. Die Entlade-
zeit kann über 7 Stunden dauern. Maximale Entladetiefe 70%. 
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